Coppie coniche ad assi normali - tipo A / Bevel gear pairs with usual axes - type A
Kegelrader mit Normalachsen - typ A / Couples coniques avec essieux normaux - type A
Engranajes conicos a ejes normales - tipo A

rain Power

Eingriffswinkel 20°
Werkstoff C45 E
UNI EN 10083-1

Angle de pression 20°
MatiereC45 E
UNI EN 10083-1

Angulo de presion 20°
Material C45 E
UNI EN 10083-1

Angolo di pressione 20°
Materiale C45E
UNI EN 10083-1

Pressure angle 20°
Material C45 E
UNI EN 10083-1

Rapporto 1:1/Ratio 1:1 / Untersetzung 1:1 / Rapport 1:1 / Relaciones 1:1

UNI 6588
S m | z cod. p. | o, | H | F ] da][D]Vv]L[m]s
o] ‘ 16 | C27A161 | 26,1 | 240 | 189 6 | 203 8 | 710| 169 | 1200 20
N 20 | C27A201 | 3271 | 300 | 200 | 10 | 220 | 10 | 740 180 | 850 | 20
‘ 1,5 | 22 | C27A221 | 351 | 330 | 200 | 10 | 250 | 10 | 875| 180 | 825| 20
De Dp d D—}— +— f** 25 | C27A251 | 396 | 375 | 230 | 10 | 280 | 10 | 11,09| 21,0 | 1200 | 20
‘ /\;' T 30 | C27A301 | 471 | 450 | 250 | 12 | 300 | 12 | 1335| 225 | 1200 25
- s | 16 | C28A161 | 348 | 320 | 235 8 | 253 | 10 | 950 205 | 1400 3,0
L e H 20 | C28A201 | 428 | 400 | 250 | 12 | 320 | 10 | 10,78 | 22,0 | 1200 | 3,0
[ 2 22 | C28A221 | 468 | 440 | 250 | 12 360 | 10 | 1270 | 220 | 11,70 | 3,0
S ! 25 | C28A251 | 528 | 500 | 280 | 14 | 400 | 12 | 1428 | 250 | 1230 | 3,0
op 30 | C28A301 | 628 | 600 | 300 | 16 500 | 12 | 17,78 | 27,0 | 1280 3,0
De 16 | C29A161 | 435 | 400 | 281 | 10 | 303 | 12 | 11,90 | 246 | 1500 | 35
20 | C29A201 | 535 | 500 | 305 | 12 | 400 | 12 | 1543 | 270 | 1600 | 35
25 | 22 | C29A221 | 585 | 550 | 305 | 12 | 450 | 12 | 1780 | 270 | 1590 | 35
25 | C29A251 | 660 | 625 | 335 | 15 500 | 15 | 1948 | 300 | 1600 | 3,5
30 | C29A301 | 785 | 750 | 355 | 18 | 550 | 15 | 2363 | 320 | 1600 35
16 | C30A161 | 522 | 480 | 31,7 | 12 | 403 | 15 | 1430 | 27,7 | 1800 | 4,0
20 | C30A201 | 642 | 600 | 350 | 18 | 450 | 15 | 1600 | 31,0 | 1360 | 4,0
3 22 | C30A221 | 702 | 660 | 350 | 18 500 | 15 | 19,00 | 31,0 | 1300 | 4,0
25 | C30A251 | 792 | 750 | 380 | 20 550 | 15 | 22,00 | 340 | 1600 | 4,0
30 | C30A301 | 942 | 900 | 400 | 22 | 600 | 20 | 2800 | 360 | 1700 | 40
16 | C35A161 | 609 | 560 | 364 | 14 | 453 | 15 | 1660 | 319 | 2000 | 45
20 | C35A201 | 749 | 700 | 405 | 22 550 | 15 | 1813 | 360 | 1700 | 45
35 | 22 | (35A221 | 819 | 770 | 405 | 22 | 600 | 15 | 21,50 | 360 | 1800 | 45
25 | C35A251 | 924 | 875 | 435 | 26 | 650 | 20 | 2397 | 390 | 1800 45
30 | C35A301 | 109,9 | 1050 | 480 | 30 700 | 20 | 30,02 | 435 | 1900 45
16 | C31A161 | 696 | 640 | 443 | 15 503 | 15 | 19,70 | 393 | 2500 | 50
20 | C31A201 | 856 | 800 | 430 | 25 60,0 | 18 | 2074 | 380 | 1800 | 50
4 22 | C31A221 | 936 | 880 | 430 | 25 650 | 18 | 2470 | 380 | 1800 | 50
25 | C31A251 | 1056 | 1000 | 450 | 28 700 | 20 | 2850 | 400 | 1800 | 50
30 | C31A301 | 1256 | 1200 | 480 | 32 | 800 | 25 | 3567 | 430 | 1600 50
16 | C45A161 | 783 | 720 | 463 | 18 | 553 | 18 | 21,70| 403 | 2500 | 6,0
20 | C45A201 | 963 | 900 | 480 | 28 | 650 | 20 | 2341 | 420 | 1800 | 6,0
45 | 22 | C45A221 | 1053 | 990 | 480 | 28 700 | 20 | 27,80 | 42,0 | 1800 | 6,0
25 | C45A251 | 1188 | 1125 | 500 | 32 750 | 20 | 31,76 | 44,0 | 1800 | 6,0
30 | C45A301 | 141,3 | 1350 | 530 | 35 90,0 | 25 | 40,82 | 470 | 1700| 6,0
16 | C32A161 | 870 | 800 | 489 | 18 | 603 | 20 | 2510 | 424 | 2419 | 65
20 | C32A201 | 107,01 | 1000 | 50,5 | 30 700 | 20 | 2686 | 440 | 1850 | 6,5
5 22 | C32A221 | 117,10 | 1100 | 505 | 30 | 800 | 20 | 31,70 | 440 | 1850 | 6,5
25 | C32A251 | 1320 | 1250 | 535 | 34 | 900 | 20 | 3636 | 470 | 1800 6,5
30 | C32A301 | 157,10 | 1500 | 565 | 38 | 1100 | 30 | 4597 | 500 | 1800 6,5
Rapporto 1:2 / Ratio 1:2 / Untersetzung 1:2 / Rapport 1:2 / Relaciones 1:2
UNI 6588
Hﬂaﬁ m z cod. De | Dp | H F d D v L | m | s
2 s 16 267 | 24 | 195 8 21 10 [1633| 18 | 113 1,5
‘ VS | 3 | S22 403 | 48 | 200 8 32 12 | 745 17 | 100 | 30
Db Db 4 B 77L o ) 16 | gnspy | 336 | 32| 20| 10 26 10 [2241 | 21 | 122 2,0
J j /////% T T g T 32 658 | 64 | 250 | 10 40 12 11021 | 21 | 100 | 40
,,,,,,,,,,,, T s | 25 16 | oy | MA| 40| 275 12 34 12 12838 | 25 | 144 | 25
h \\& M 32 822 | 80 | 260 | 12 50 15 [1370 | 20 | 100 | 60
N . N\ 3 16 | o3y | 534 | 48 | 280 15 40 15 3364 | 25 | 116 | 30
a 32 987 | 9 | 300 | 15 60 15 11531 | 24 | 100 | 60
‘ O 16 623 | 56 | 335 | 18 48 15 3883 | 30 | 144 | 35
: 3.5 32 | M2 sy | 112 | 310 18 70 20 1777 | 24 | 100 | 70
16 711 | 64 | 360 | 20 50 20 | 4481 | 32 | 134 | 40
4 32 | ™2 1316 | 128 | 320 20 80 20 | 2042 | 24 | 100 | 80
16 80,1 72 | 395 | 22 60 20 | 51,00 | 35 | 154 | 45
a5 32 | “PA322 | g0 | 14a | 360 | 22 90 25 [ 2321 | 27 | 100 | 90
16 889 | 80 | 500 | 25 60 20 | 5606 | 45 | 21,1 5,0
3 32 | OM322 645 | 160 | 380 | 25 | 100 25 | 2552 | 28 | 100 | 100




gd Coppie coniche ad assi normali - tipo A / Bevel gear pairs with usual axes - type A
«nrover  Kegelrader mit Normalachsen - typ A / Couples coniques avec essieux normaux - type A
Engranajes conicos a ejes normales - tipo A

Angolo di pressione 20°  Pressure angle 20° Eingriffswinkel 20° Angle de pression 20°  Angulo de presion 20°
Materiale C45 E Material C45E Werkstoff C 45 E MatiereC45E Material C45E
UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1

Rapporto 1:3 / Ratio 1:3 / Untersetzung 1:3 / Rapport 1:3 / Relaciones 1:3

UNI 6588
M|Z| cd |D, |D, |[H|F |d |D |V |[L |tm]|Ss e \
16 269| 24[240| 12 | 20| 10 | 2430 230[11,95| 10 | s ‘
1,5 C27A483 [
48 729| 72/200| 12 | 50| 15 | 727| 170]10,00| 3,0 4
D _
5 | 18| opnags | 58| 32| 285 15 | 26| 12| 3326| 270[1240] 15 TT" e IV
48 973 96|230| 15 | 60| 15 | 990 190[10,00| 40  + ‘o =N N N
HIMIMY NN
25| 18 | coopugs | 47| 40| 320 18 | 32| 12 | 4241 300|13,00) 20 § NI tn
| a8 121,6| 120 | 260 | 18 | 70| 20 | 13,23| 21,0(1000| 50 ‘ >
16 537| 48(320| 18 | 40| 15 | 5425| 300[12,10| 20 1 o
3 C30A483 ‘
48 1459| 144 [ 290 | 18 | 80| 20 | 16,20| 23,0[10,00| 60
16 626| 56(380| 22 | 48| 15 | 62,29| 355(1500| 25
3,5 C35A483
48 1702| 168 | 31,0 | 22 | 90| 20 | 1848| 240[10,00| 7,0
16 716| 64 |415| 25 | 55| 20 | 71,23| 385[1520| 3,0
4 C31A483
48 1945| 192 [ 330 | 25 | 100 | 22 | 21,20 250(10,00| 80
16 806 72(530| 28 | 60| 20 | 80,27| 500(2340| 3,0
45 C45A483
48 2186| 216 | 49,0 | 28 | 100 | 25 | 2393| 40,0|1800| 90
16 895 80|600| 35 | 60| 20 | 8561| 57,0(22,50| 3,0
5 C32A483
48 243,1| 240 | 50,0 | 35 | 150 | 28 | 2545| 40,0 /20,00 100

Rapporto 1:4 / Ratio 1:4 / Untersetzung 1:4 / Rapport 1:4 / Relaciones 1:4
UNI 6588

v
M| Z| cod |D, |D, |H |F | d |D V| L |m]|s " ‘—"
Lm
16 269 24(250| 12 | 18| 10 | 3602 240|1220| 1,0
1,5 Q7A644 | | L | YT o
64 9,7| 96(220| 12 | 70| 15 | 853| 19,0|10,00| 3,0
, 16 S 359| 322|240 15 | 25| 12 | 49,07| 230| 817| 1,0 H . £ ]v
——————————— PR T s
64 1290| 128|240 | 15 | 80 | 20 | 10,83| 20,0 10,00/ 4,0 N ﬁjl
16 449| 40(305| 18 | 30| 15 | 61,99| 260| 820| 1,5 N\ |l
25 C29A644 D
64 1612 160|290 | 18 | 90 | 20 | 13,77| 24,0|10,00| 5,0 4
16 53,8| 48340 22 | 40| 15 | 74,05| 32,0|11,00/ 2,0 P
3 C30A644
64 1935 192|300 | 22 | 100 | 20 | 1641| 24,0|10,00| 6,0
16 628| 56 |450| 25 | 48| 15 | 87,13| 43,0/19,10| 2,0
3,5 C35A644
64 2257| 224|500 | 25 | 100 | 25 | 19,32| 43,0(22,00 7,0
16 71,7| 64500 | 30 | 50| 20 | 9821| 4801850 2,0
4 C31A644
64 257,9| 256 | 50,0 | 30 | 120 | 28 | 21,72 42,0(20,00| 80
16 80,7| 72530 32 | 55| 20 (112,08 505|19,00| 25
4,5 C45A644
64 290,1| 288 | 53,0 | 32 | 130 | 30 | 24,83| 44,0(23,00( 90
16 89,7| 80|580| 35 | 60| 20 [12506| 555|20,60| 25
5 C32A644
64 3224| 320|580 | 35 | 150 | 30 | 27,65 4802500 25




Coppie coniche ad assi normali - tipo B - esecuzione speciale
Bevel gear pairs with usual axes - type B - special execution
Kegelrader mit Normalachsen - typ B - Spezialausfiihrung

Couples coniques avec essieux normaux - type B - exécution spéciale

Engranajes conicos a ejes normales - tipo B - ejecucion especial

rain Power

Angolo di pressione 20°

Materiale C45E

UNI EN 10083-1

T

g
Pressure angle 20° Eingriffswinkel 20°
Material C45E Werkstoff C 45 E

UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1

Rapporto 1:1/Ratio 1:1 / Untersetzung 1:1 / Rapport 1:1 / Relaciones 1:1

Angle de pression 20°
MatiereC45 E
UNI EN 10083-1

Angulo de presion 20°
Material C45 E
UNI EN 10083-1

M 4 cod. D, D, H F d D \ Lm
16 C26B161 17,4 16,0 11,20 4,0 13,3 4 4,80 6,5
19 C26B191 20,4 19,0 11,80 4,0 15,3 4 6,20 6,5
1 22 C26B221 234 22,0 12,80 4,7 16,3 5 7,20 6,5
26 C26B261 274 26,0 13,30 5,5 20,3 5 8,70 7,0
30 C26B301 314 30,0 16,00 6,4 20,3 5 10,00 8,0
16 C27B161 26,1 24,0 18,90 6,0 20,3 8 7,10 12,0
19 C27B191 30,6 28,5 21,30 7,0 20,3 8 8,70 12,0
1,5 22 C27B221 35,1 33,0 22,50 7,5 25,3 8 10,50 12,0
26 C27B261 411 39,0 23,20 8,5 28,3 8 12,80 12,0
30 C27B301 471 45,0 27,20 10,0 30,3 12 14,80 12,0
16 C28B161 34,8 32,0 23,50 8,0 25,3 8 9,50 14,0
19 C28B191 40,8 38,0 24,20 9,0 253 8 11,80 12,0
2 22 C28B221 46,8 44,0 27,90 10,0 30,3 12 14,10 14,0
26 C28B261 54,8 52,0 31,40 12,0 353 12 16,60 14,0
30 C28B301 62,8 60,0 34,10 13,0 40,3 14 19,90 17,0
16 C29B161 43,5 40,0 28,10 10,0 30,3 12 11,90 15,0
19 C29B191 51,0 47,5 27,10 11,0 353 12 14,90 13,0
2,5 22 C29B221 58,5 55,0 30,10 12,0 45,3 16 17,90 16,0
26 C29B261 68,5 65,0 33,20 15,0 45,3 16 20,80 16,0
30 C29B301 78,5 75,0 39,00 16,0 50,3 16 25,00 20,0
16 C30B161 52,5 48,0 31,70 12,0 40,3 12 14,30 18,0
19 C30B191 61,2 57,0 36,00 13,0 40,3 14 18,00 17,0
3 22 C30B221 70,2 66,0 36,90 15,0 50,3 16 21,10 17,0
26 C30B261 82,2 78,0 38,40 17,0 50,3 16 25,60 18,0
30 C30B301 94,2 90,0 43,80 19,0 60,3 20 30,20 22,0
16 C35B161 60,9 56,0 36,40 14,0 45,3 16 16,60 20,0
19 C35B191 71,5 66,5 37,80 15,0 50,3 18 21,00 19,0
3,5 22 C35B221 81,9 77,0 39,10 17,0 55,3 20 24,90 18,0
26 C35B261 96,0 91,0 43,35 20,0 62,3 20 29,70 20,0
30 C35B301 110,0 105,0 47,10 23,0 70,3 20 34,90 22,0
16 C31B161 69,7 64,0 44,30 15,0 50,3 16 19,70 25,0
19 C31B191 81,7 76,0 44,40 18,0 55,3 20 23,60 22,0
4 22 C31B221 93,7 88,0 45,90 20,0 60,3 20 28,10 22,0
26 C31B261 109,7 104,0 48,00 23,0 70,3 20 34,00 22,0
30 C31B301 125,7 120,0 54,20 26,0 80,3 25 39,80 25,0
16 C45B161 784 72,0 46,30 17,5 55,3 20 21,70 25,0
19 C45B191 91,8 85,5 49,00 20,0 62,3 20 26,57 25,0
4,5 22 C45B221 105,3 99,0 50,10 22,0 70,3 20 31,90 25,0
26 C45B261 123,0 117,0 54,70 25,0 753 20 38,60 26,0
30 C45B301 1414 135,0 60,00 29,0 80,3 25 45,00 28,0
16 C32B161 87,1 80,0 48,90 18,0 60,3 20 25,10 25,0
19 C32B191 102,1 95,0 52,20 22,0 60,3 20 29,80 25,0
5 22 (C32B221 17,1 110,0 58,20 24,0 80,3 25 35,80 30,0
26 (C32B261 1371 130,0 62,70 29,0 80,3 25 42,30 30,0
30 C32B301 157,1 150,0 68,90 32,0 80,3 30 50,10 35,0




Coppie coniche ad assi normali - tipo B - esecuzione speciale

rain Power Bevel gear pairs with usual axes - type B - special execution
Kegelrader mit Normalachsen - typ B - Spezialausfiihrung

Couples coniques avec essieux normaux - type B - exécution speéciale

Engranajes conicos a ejes normales - tipo B - ejecucion especial

Angolo di pressione 20° Pressure angle 20° Eingriffswinkel 20° Angle de pression 20° Angulo de presion 20°
Materiale C45E Material C45 E Werkstoff C45 E Matiere C45E Material C45 E
UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1

Rapporto 1:1,5 / Ratio 1:1,5 / Untersetzung 1:1,5 / Rapport 1:1,5 / Relaciones 1:1,5

M z cod. D, D, H F d D v L Lm 3
16 18,1 16 | 120 | 43 | 133 4 8,0 70 | i A~ ‘
1 C26B240
24 248 | 24 | 148 | 43 | 203 5 52 | 133 | 93 | 15 De Op ¢ B ] —
16 CorEa40 271 | 24 | 203 | 80 | 203 | 8 10,7 1,8 l
1,5 7B240 | | T T T T e \HI S
24 372 | 36 | 249 | 80 | 283 | 8 71 | 227 | 160 | 22 A \
16 362 | 32 | 252 | 100 | 253 | 8 14,8 13,8 : D ;
2 C28B240 : o ;
24 497 | 48 | 272 | 100 | 323 | 8 98 | 247 | 160 | 25 op
16 452 | 40 | 308 | 130 | 323 | 12 | 182 16,4
2,5 C29B240
24 621 | 60 | 340 | 130 | 453 | 16 | 120 | 308 | 200 | 3.2
16 543 | 48 | 324 | 145 | 403 | 12 | 226 16,4
3 C30B240
24 745 | 72 | 362 | 145 | 553 | 16 | 148 | 320 | 200 | 42
16 633 | 56 | 404 | 180 | 453 | 16 | 256 20,4
3,5 C35B240
24 86,9 | 84 | 442 | 180 | 553 | 20 | 168 | 400 | 250 | 42
16 724 | 64 | 468 | 180 | 503 | 16 | 31,2 254
4 C31B240
24 993 | 96 | 455 | 180 | 603 | 20 | 205 | 400 | 250 | 55
16 814 | 72 | 476 | 200 | 603 | 20 | 354 25,1
4,5 C45B240
24 11,7 | 108 | 578 | 200 | 803 | 25 | 232 | 513 | 350 | 65
16 905 | 80 | 541 | 240 | 603 | 25 | 379 254
5 C32B240
24 1241 | 120 | 61,1 | 240 | 803 | 30 | 249 | 545 | 350 | 66

Rapporto 1:2 / Ratio 1:2 / Untersetzung 1:2 / Rapport 1:2 / Relaciones 1:2

M z cod. D, D, H F d D v L Lm s " ﬁ
L,
15 174 | 150 | 11,9 | 50 | 133 4 | 10, 65 | L.
1 C26B300 > ‘
30 306 | 300 | 15,1 50 | 203 5 49 | 137 | 90 | 14 -
D Dp 8 Dp— —— —
15 26,1 | 22,5 | 21, 90 | 193 8 | 139 11,9 2
1,5 C27B300 f !"
30 459 | 450 | 252 | 90 | 323 8 | 68 | 230 | 160 | 22  timmsmeee Q) &HI W
15 348 | 300 | 260 | 115 | 253 8 | 190 14,1 : A\ & |
2 C28B300 ; - :
30 612 | 600 | 298 | 11,5 | 403 14 92 | 268 | 180 | 3,0 ¢
: o
15 435 | 375 | 31,8 | 150 | 323 12 | 232 16,2 De
2,5 C29B300
30 76,5 | 750 | 337 | 150 | 453 16 | 11,3 | 300 | 200 | 37
15 522 | 450 | 373 | 170 | 403 12 | 287 19,9
3 C30B300
30 91,8 | 900 | 421 | 170 | 553 16 | 139 | 380 | 250 | 41
15 60,9 | 525 | 461 | 205 | 453 16 | 329 24,7
3,5 C35B300
30 107,01 | 1050 | 450 | 205 | 603 20 | 160 | 400 | 250 | 50
15 696 | 600 | 486 | 225 | 503 20 | 384 24,6
4 C31B300
30 1223 | 1200 | 573 | 225 | 803 25 | 187 | 51,9 | 350 | 54
15 783 | 675 | 514 | 260 | 603 20 | 42,6 24,7
4,5 C45B300
30 1376 | 1350 | 603 | 260 | 803 30 | 207 | 543 | 350 | 60
15 870 | 750 | 576 | 300 | 603 25 | 464 25,3
5 C32B300
30 152,9 | 1500 | 625 | 300 | 803 30 | 225 | 560 | 350 | 65




Coppie coniche ad assi normali - tipo B - esecuzione speciale
Bevel gear pairs with usual axes - type B - special execution

Kegelrader mit Normalachsen - typ B - Spezialausfiihrung
Couples coniques avec essieux normaux - type B - exécution spéciale
Engranajes conicos a ejes normales - tipo B - ejecucion especial

rain Power

Angolo di pressione 20°
Materiale C45E
UNI EN 10083-1

Pressure angle 20°
Material C45 E
UNIEN 10083-1

Eingriffswinkel 20°
Werkstoff C45 E

UNI EN 10083-1

Angle de pression 20°
MatiereC45 E
UNI EN 10083-1

Angulo de presion 20°

Material C45E
UNI EN 10083-1

Rapporto 1:2,5 / Ratio 1:2,5 / Untersetzung 1:2,5 / Rapport 1:2,5 / Relaciones 1:2,5

M z cod. D, D, H F d D v L Lm s
16 18,6 16 | 144 65 | 133 4 | 136 7,4
1 C26B400
40 40,4 40 | 148 65 | 253 8 52 | 130 90 | 18
16 27,9 24 | 242 | 11,5 | 203 8 | 188 12,3
1,5 C27B400
40 60,7 60 | 278 | 11,5 | 403 | 14 72 | 255 | 180 | 23
16 37,2 32 | 296 | 150 | 253 8 | 254 13,7
2 C28B400
40 80,9 80 | 324 | 150 | 453 | 16 96 | 290 | 200 | 34
16 46,4 40 | 384 | 190 | 323 | 12 | 316 18,5
2,5 C29B400
40 101,01 | 100 | 398 | 190 | 553 | 16 | 122 | 359 | 250 | 3,9
16 55,7 48 | 41,9 | 215 | 403 | 16 | 39, 19,6
3 C30B400
40 1214 | 120 | 479 | 21,5 | 603 | 20 | 151 | 440 | 300 | 39
16 65,0 56 | 491 | 226 | 453 | 20 | 479 25,0
3,5 C35B400
40 1416 | 140 | 546 | 226 | 803 | 25 | 184 | 500 | 350 | 46
16 74,3 64 | 525 | 260 | 553 | 20 | 545 25,3
4 C31B400
40 1618 | 160 57 | 260 | 803 | 30 | 21,0 | 505 | 350 | 65
16 83,6 72 | 563 | 300 | 603 | 25 | 607 24,6
4,5 C45B400
40 1821 | 180 | 597 | 300 | 803 | 30 | 233 | 530 | 350 | 67
16 92,9 80 | 654 | 320 | 603 | 25 | 686 30,1
5 C32B400
40 2023 | 200 | 657 | 320 | 903 | 30 | 263 | 583 | 400 | 74
Rapporto 1:3 / Ratio 1:3 / Untersetzung 1:3 / Rapport 1:3 / Relaciones 1:3
M z cod. D, D, H F d D v L Lm s
15 177 | 150 | 166 | 71 | 133 4 | 154 9,2
1 C26B450
T T 45 453 | 450 | 17, 71 | 253 8 49 | 152 | 100 | 19
§ MY 15 265 | 225 | 226 | 105 | 193 8 | 234 11,7
& , 1,5 C27B450
45 681 | 675 | 296 | 105 | 453 | 14 74 | 346 | 200 | 24
15 354 | 300 | 289 | 140 | 253 8 | 31,1 14,2
2 C28B450
45 90,8 | 90,0 | 32,1 | 140 | 453 | 16 99 | 284 | 200 | 37
15 441 | 375 | 346 | 180 | 323 | 12 | 384 15,9
2,5 C29B450
45 1134 | 1125 | 397 | 180 | 603 | 20 | 123 | 353 | 250 | 44
15 530 | 450 | 41,3 | 210 | 403 | 16 | 467 19,7
3 C30B450
45 1361 | 1350 | 472 | 210 | 603 | 25 | 148 | 420 | 300 | 52
15 61,9 | 525 | 496 | 235 | 453 | 20 | 554 25,0
3,5 C35B450
45 1588 | 1575 | 544 | 235 | 803 | 25 | 176 | 486 | 350 | 58
15 707 | 60,0 | 543 | 275 | 503 | 20 | 627 25,4
4 C31B450
45 181,5 | 180,0 | 570 | 275 | 803 | 30 | 200 | 505 | 350 | 65
15 795 | 675 | 552 | 285 | 553 | 25 | 728 24,8
4,5 C45B450
a5 2042 | 2025 | 639 | 285 | 903 | 30 | 231 | 570 | 400 | 69
15 884 | 750 | 653 | 330 | 603 | 25 | 797 30,0
5 C32B450
45 2269 | 2250 | 667 | 330 | 903 | 30 | 253 | 592 | 400 | 75




gﬁmin Power

Coppie coniche ad assi normali - tipo B - esecuzione speciale

Bevel gear pairs with usual axes - type B - special execution
Kegelrader mit Normalachsen - typ B - Spezialausfiihrung

Couples coniques avec essieux normaux - type B - exécution speéciale
Engranajes conicos a ejes normales - tipo B - ejecucion especial

Angolo di pressione 20°

Materiale C45 E
UNI EN 10083-1

Pressure angle 20° Eingriffswinkel 20° Angle de pression 20°  Angulo de presion 20°
Material C45 E Werkstoff C 45 E MatiereC45 E Material C45 E
UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1

Rapporto 1:3,5 / Ratio 1:3,5 / Untersetzung 1:3,5 / Rapport 1:3,5 / Relaciones 1:3,5

M | z wod | D, | D, | H F d | b | v L | m | s : ‘
s i N |
16 187 16 | 166 | 87 | 133 | 4 | 194 76 7
1 C26B560 Lol ﬁ
56 563| 56| 167 | 87 | 303 | 8 | 53| 142 | 100 | 25 U o)
16 281 24| 240 | 120 | 203 | 8 | 300 15 | e
15 278560
56 845 84 | 348 | 120 | 453 | 14 | 82 | 320 | 250 | 28
16 375 32309 | 160 | 253 | 8 | 40,1 14,1
2 C28B560
56 126 12| 371 | 160 | 553 | 16 | 109 | 333 | 250 | 38
16 468 | 40 | 389 | 200 | 323 | 14 | 50, 17,9
25 298560
56 1408 | 140 | 444 | 200 | 603 | 20 | 136 | 400 | 300 | 44
16 562 | 48 | 499 | 240 | 403 | 16 | 60,1 24,9
3 C30B560
56 1690 | 168 | 527 | 240 | 803 | 25 | 163 | 475 | 350 | 52
16 656 | 56 | 520 | 250 | 255 | 20 | 730 25,5
35 C35B560
56 1971 | 196 | 551 | 250 | 803 | 25 | 199 | 491 | 350 | 6,0

Rapporto 1:4 / Ratio 1:4 / Untersetzung 1:4 / Rapport 1:4 / Relaciones 1:4

M z cod. D, D, H F d D v L Lm s ‘
15 17,80 150 17,2 93 | 133 4 20,8 7,7 i .
1 268600 77L7
60 6030| 600| 171 | 93 | 303 8 49 | 152 | 100 | 19 7. .- L I
: K N/ N
5| meco | 267°| 225|230 | 110 | 203 8 | 340 11,7 T \\\\\\\\\\\\\\\\\‘ ol
1,5 7 2 :
60 90,40| 90,0 | 340 | 11,0 | 503 | 16 80 | 312 | 250 | 28
15 3560| 300| 31,0 | 160 | 253 8 | 440 14,4
2 C28B600
60 120,60| 1200 | 376 | 160 | 603 | 16 | 104 | 242 | 250 | 34
15 4450| 375|381 | 190 | 323 | 14 | 559 18,4
2,5 C29B600
60 150,70 | 150,0 | 448 | 190 | 603 | 20 | 132 | 400 | 300 | 48
15 5330| 450 | 481 | 230 | 403 | 16 | 669 24,5
3 C30B600
60 180,80 | 180,0 | 532 | 230 | 803 | 25 | 158 | 482 | 350 | 50
15 6220| 525| 521 | 260 | 453 | 20 | 789 25,1
3,5 C35B600
60 211,00| 2100 | 604 | 260 | 903 | 30 | 186 | 544 | 400 | 6,0
15 71,10 60,0 | 551 | 300 | 503 | 20 | 899 23,0
4 C31B600
60 241,10| 2400 | 60,8 | 300 | 903 | 30 | 212 | 530 | 400 | 78
15 7997 | 675| 570 | 320 | 523 | 20 | 1029 23,0
4,5 C45B600
60 27124 2700 | 620 | 320 | 903 | 30 | 243 | 535 | 400 | 85
15 8880| 750 | 620 | 340 | 553 | 20 | 1157 25,0
5 €32B600
60 301,30 | 3000 | 650 | 340 | 903 | 30 | 270 | 550 | 400 | 10,0




